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Pile saline 6 V 4R25  7 Ah Clé pour attache antivolPile saline 6 V 4R25  45 Ah

36029

PRODUITS ASSOCIÉS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement Double flash

Alimentation 4 piles de 6V types 4R25 saline ou alcaline 

Indice de protection IP 44

Encombrement (L x l x h) 210 x 156 x 404 mm  - Avec attache antivol Ø 180 mm.

Poids 1,20 Kg

Fabrication Française

« La lampe double flash Ø 210 mm est montée sur un boîtier 4 piles. 
Une attache antivol est fixée sur le boîtier. L’optique Ø 210 comporte 
80 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse. Les LEDs sont protégées 
par une lentille en polycarbonate à effet de loupe, permettant 
l’amplification de la source lumineuse.  L’alimentation provient du 
boîtier 4 piles (piles non comprises). Un interrupteur 3 positions (on, off 
et on / off cellule). La cellule jour/nuit, permet un fonctionnement 
permanent ou un déclenchement automatique à la tombée de la nuit.

*Une clé attache antivol fournie pour 2 lampes achetées  »

  Déclenchement nuit / 24/24H / OFF .

  Fixation antivol (nécéssite clé réf 1150).

  Remplacement facile des piles, sans démonter.

  Autonomie 10 jours.
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Gamme : Lampes de chantier

Lampe Ø 210 à 80 LEDs Jaunes • Boîtier 4 piles
REF : 14386

SIGNALISATION DES CHANTIERS
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